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Diff. Pulse Network

Diyotlar 1N 4148 olabilir. Dirnçler toleranslı olabilir. Buna bağlı olarak grafikte biraz değişiklikler oluşabilir. Test için engel değildir. R1 e referans ve Counter elektrod birlikte, D1 katoduna Working elektrod bağlanır. D3 katoduna da cihaz arkasındaki X veya Y eksen çıkışlarının herhangi birinin siyah terminaline kablo aracılığı ile bağlanır (GND).
Set Kontrol:

Potential Scan Rate:

10mV/SEC

Scan Directio:

 
Negative

Potential Scan Range:

3 V.

Inıtıal Potential:

- 0.0 V.

Pushbuttons:INIT.:

Depressed

Modulation Amplitude:
50 mV.

Operatin Mode:

DIFF. PULSE

Selector:


EXT Cell

Current Range:

0.1 mA

Clock:



0.5 Sec.

Output Offsett
:

Toggle swich off

Pot:



Full Counterclocise (saatin ters yonü sonuna kadar çevir)

Display directions:

+ 

Yukarıdaki parametreler ayarlandıktan ve elektrot bağlantıları network elemanlarına bağlandıktan sonra cihazı aç beş dakika kadar bekle ve SCAN butonuna bas.Tarama bitişinde aşağıdaki eğri elde edilecek. 
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