ANALOG DIGITAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Analog Digital dönüştürücünün çalıştırılması;

Program yüklemeden önce bilgisayarınızda Windows klasörünün  içinde win.ini (C:\WINDOWS/win.ini) dosyasını text biçiminde açınız.
; for 16-bit app support
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şeklinde sayfa gelecek.

İkinci satıra,
; for 16-bit app support

[ADC100]

UseAdapter=Yes

[fonts]

[extensions]

[mci extensions]

[files]

[Mail]

İfadelerini (Kalın yazılı iki satır) 
[ADC100]

UseAdapter=Yes

ekleyiniz ve Dosyayı kaydediniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatınız.

CD de bulunan ADC-Program klasörü içindeki setup.exe doyasını çift tıklatınız.dil seçeneğini seçip OK basınız.
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sonraki pencerede next i tıklatın.sonraki adımda;,
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next tıklatıp geçiniz. Açılan yeni pencerede, Device ADC-100 ve Port LPT1 seçip next tıklatın.
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sonraki pencerede 
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next tıklatın.

Açılan pencerede install tılatın. Programın yüklenmesini bekleyin.

[image: image5.png]& Pico Technology Software - InstaliShield Wizard

Ready to Install the Program

The wizard is ready to begin installation.

Click Install to begin the installation,
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son olarak açılan pencerede Finish seçeneğini tıklatıp yüklemeyi bitirin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatınız. Masaüstünüze iki ikon gelmiş olmalıdır. 
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 EMBED Package  [image: image7.wmf]PicoScope.lnk

  bunlardan 

Picolog Recorder ikon unu çift tıklatın. 

İlk kurulumda, aşağıdaki pencere açılacaktır.  Don’t display this dialog next seçeneğini işaretleyip Normal’ tıklayıp geçiniz.
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Açılan pencerede ;
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File seçeneğini tıklatın.ilk satırda New setting seçeneğini tıklatın. Aşağıdaki pencere açılacak OK deyip geçiniz.
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açılan yeni pencerede parametreleri 
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aşağıdaki gibi seçiniz. Ok. Tıklatıp geçiniz.
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yeni pencerede,
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OK .tıklatın. Aşağıdaki pencereaçılacaktır.

[image: image14.png]ADC100 measurements

Part





burada Add seçeneği tıklatın. Açılan pencerede Name penceresine Pot.(Potential) yazın Channel A seçili olmalıdır (Polarografi X çıkışına karşılık gelir)
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Voltage range kesinlikle ± 5V seçilmiş olmalıdır.
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bu pencerede Options seçeneğini tıklatın.
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yukarıda görünen biçimde set ediniz. Not: Scalling seçeneği,bu kanala (X eksenine) formül, katsayı çarpanı , log fonksiyonu gibi parametreleri koymanızı sağlar. giriş sinyali bu fonksiyonlara uygulanır ve grafik fonksiyon çıktısı olarak çizilir. Bu aşamada bu özelliği kullanmayınız. Setup tamamlandıktan sonra kullanabilirsiniz. Programın help seçeneğinde ayrıntılı bilgi ve örnek mevcuttur.
OK seçeneğini tıklatın. Edit ADC 100 measurement penceresinde de8Bir evvelki pencere) OK tıklatın. İlk penceremiz aşağıdaki gibi görülecek.  
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Add seçeneğini tıklatın. Bu sefer, name seçeneğine Curr. ,Channel seçeneğinde “Channel B”, (Polarografiide Y çıkışına karşılıktır ve Akım eksenidir) Voltage range seçeneğinde” ± 10V “ seçiniz
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Option seçeneğini tıklatın. Aşağıdaki gibi yazın ve Ok yi tıklatın.
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bir evvelki pencereyi de OK deyip geçin.Edit ADC 100 Measurement penceresi.
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ADC 100 Measurement penceresi yukarıdaki gibi görünecektir. OK tıklatın.Şimdi sadece program penceresi açık kalacak. Kanallarımız da seçiliş ve  ayarlanmış  oldu. Bu aşamadan sonra Polarografi cihazının arkasında bulunan kablo konnektörü bilgisayarın parelel port çıkışına takılıp vidaları sıkılmalıdır.
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Bu pencerede setting seçeneğini tıklatın buradan Sampling seçeneğini tıklatın
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Sampling interval , toplanacak verilerin zamana göre sıklığını belirler. Yukarıda her 10 milisaniyede 1 örnek al denmektedir. “Maximum number of samples” 5000 seçildi. Bu da 5000 örnekten sonra işlem durdurulacak demektir. Polarografik çalışmalarda 5000 örnek seçilen tarama hızına göre bazen yetmeyebilir (5mV/sec. seçeneğinde) . Bu durumda bu seçeneği 50 000 olarak seçer ve taramanın bittiği noktada program penceresinden kaçıncı sample alındığı görülür. buna göre uygun değer belirlenmiş olur.

Ok. Tıklatıp geçiniz.
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Program penceresinde küçük pencerecikler bulunmaktadır. Mouse kürsörü bunların üzerine getirilip beklendiğinde, fonksiyonları  yazılı olarak belirecektir.Sırasıyla;
New File: Yeni dosya açılması ve yapılacak taramanın bu dosyaya kaydedileceği adımları gerçekleştirmemizi sağlar. Dosya ismi bir kez verildiğinde, bundan sonra açılacak her yeni dosya verilen ad ın arkasına 1.2.3. eklenerek devam edecektir.

İkinci pencerecik (geriye doğru  ok işareti) ;

Re-Record: yapılan tarama kaydedilmeyecekse, bu tuşa basılır ve eski kayıt silinerek aynı ad a yeni tarama grafiklenir. Burada henüz X-Y grafik sayfasını açmadık. Sözü edilen kayıt bu X-Y ekseninde oluşan Kayıttır. Gtafik sayfasının açılabilmesi için mutlaka yeni dosya açılmış olmalıdır.

Start Recording: Kayıt işlemi başlatılır. 

Pause/Resume: kayıt işlemini durdurma ve gerektiğinde kaldığı yerden başlatma amaçlıdır.

Stop Recording: Kayıt işlemini durdurma. Mesela tarama işlemi polarografi cihazında bitmiş olsun, henüz set edilen sample number bitmemiştir. Buradan kayıt işlemi dırdurulur.

Şimdi X-Y grafik penceremizi açalım. Bunun için New file penceremizi tıklatıp bir dosya adı yazalım. Dosya normalde belgelerim klasörüne yazılacak. Bu aşamada istediğiniz kayıt yerini seçebilirsiniz. Aa dosya işmi olsun Tamam deyip çıkın. Yeni program penceremiz  şu şekilde olacak.
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şimdi start düğmemiz de parlak bir hal aldı. 
Şimdi view penceresinden XY Graph seçip pencereyi kaydırarak ekranda uygun yere yerleştirin.

POLAROGRAFİ Cihazının Scan tuşuna ve programın start tuşuna basın. Tarama başlamış olacak ve grafik ekranda işlenecektir.
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Ayrıntılı bilgi ,Program penceresinde help mönü sü altında mevcuttur.XY Graph ekseni ile ilgili ayrıntılı bilgi yine help seçeneğinde vardır.
