Polarographic Analyzer

Teknik Şartnamesi

1- Başlangıç Potansiyeli (Initial potential)

0 – 5V. Arası kesintisiz, ayarlanabilir. ± 1mV. Hassasiyette ayarlanabilir dial. tam skalada doğruluk % 0.25 .

2- Tarama Oranı (Scan Rate)

Kesintisiz 0.1 mV/Sn. 500mV/Sn. aralığında ayarlanabilir.

3- Tarama Aralığı (Scan Range)

Δ E = 0,75V., 1.5V. ve 3V. Seçilen ilk potansiyel ve polarizeden den başlayarak uygular.

3-
Kontrol Butonları (Keyboard)


Initial, Hold, Scan, ve Reverse Scan
butonlarla cihazın operasyon adımları seçilir.

4- Operasyon Mod’u (Operating Mode) 

Polarography Seçilebilir; DC, Sampled DC, Pulse ve Differantial Pulse yapabilir.

5- Akım Alanı (Current Range)

0,02 µA den 10 mA aralığında full skala ayarlanabilir. Her kademede Y çıkış terminallerinde ± 10V. Akım – gerilim dönüştürücü fonksiyonu. (Analog – Digital dönüştürücü için ayar gerektirmeden kullnılabilir)

6- Aşırı Yük İkazları (Overload Light)

Hatalı çalışma durumunda; Output Amplifier , Akım-Gerilim Dönüştürücü veya Uygulama potansiyeli aralığı ışıkla ikaz edilir.

7- Modülasyon Genliği (Modulation Amplitude)

Diferansiyel puls polarografi için optimum pik hassasiyeti ve maksimum duyarlılık için 5 mV., 25 mV., 50 mV. ve 100 mV. puls uygulanabilir.

8- Saat (Clock)

Doğal damla düşüş aralıklı ve ayarlanabilir damla aralıkları. Damla düşüş periyotları 0.5 Sn., 1Sn., 2Sn. ve 5Sn olarak ayarlanabilir. DC Pozisyonunda damla Uyarı ışığı.

9- Alçak Geçiren Filitre (Low Pass Fitler)

Filitre zaman sabiti; Çıkış verileri için, 0.3 Sn.,3Sn. 5Sn olarak ayarlanabilir.


10- Hücre Seçimi (Cell Selector)

Ext. Cell , Off ve Dummy Cell pozisyonları seçilebilir. Dummy cell pozisyonunda hasas 10KΩ direnç devreye girmelidir. Cihaz fonksiyon testleri bu konumda test edilebilir olmalı.

11- Damla Zamanlayıcı ve Hücre bağlantı noktası (Drop timemer/Cell Connector)

Cihaz Damla çekiç’i kontrol ve hücre bağlantı kabloları tek konnektör aracılığı ile sisteme bağlanmalı. Ayrıca DME kullanmaya da uygun olmalıdır.

12- X- Ekseni kayıt çıkışı (X-Axis Recorder output)

X -Ekseni saptırma voltajı her kademede + 1.5 V. olarak gerçekleşir yapıda olmalı. Analog-Digital dönüştürücüler için ayar gerektirmemelidir.

13- Elektrometer giriş empedansı

Giriş empedansı 1011 
Ω dan büyük.


14-
Potansiyostat Çıkış:


Potansiyostat çıkışı ± 100 V. 20 mA. Olarak tasarlanmış. Isıl sürüklenme en fazla 50µV/ºC olmalı.

15-
Hücreden Elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılabilmesi için  Çıkış terminalleri her kademede otomatik ayarlanabilir ± 10V. ve 1.5V. full skala gerilimi oluşturmalı. Bilgisayar arabirim ve program yükleme işi firma tarafından yapılır.

16-
Sistem iki yıl şartsız garantilidir. 

Polarographic Analyzer Sistemi yukarıda sıralanan özellikleri taşımalıdır.

